
PVU
Årlig kontroll fallsikringsutstyr

Kontroll av utstyr, fallblokker, automatiske nedfirere, sikringssystemer og taumopeder
Kontroll på godkjent serviceverksted eller ute hos kunde
Registrering av produkter i Onix utstyrsdatabase

Produktbeskrivelse

I henhold til NS-EN 365 skal alt fallsikringsutstyr kontrolleres av en kompetent person minimum hver 12. måned.

Dette er for å sikre at alt utstyret er i orden og at defekt utstyr blir tatt ut av bruk.

I henhold til NS-EN 365 skal alt fallsikringsutstyr kontrolleres av en kompetent person minimum hver 12. måned.

Dette er for å sikre at alt utstyret er i orden og at defekt utstyr blir tatt ut av bruk.

Vi har kvalifisert personell til å utføre kontroll og sertifisering av ditt fallsikringsutstyr.
Utstyret kan sendes inn eller kontroll kan utføres på stedet. Det er muligheter for utlån eller leie av utstyr under gjennomføring av kontroll. Vi har også
kontroll av de fleste typer fallblokker på markedet, i tillegg til faste sikringssystemer.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, stilles det krav til at arbeidsgiver utarbeider gode rutiner for oppbevaring, vedlikehold, kontroll og
utskifting av personlig verneutstyr.

For komplekst utstyr kan produsent kreve produktspesifikk opplæring for årlig kontroll (eksempelvis for fallblokker og automatiske nedfirere).

Årlig kontroll erstatter ikke nødvendigheten av brukerkontroll.

Produktegenskaper

Kategori 3: Årlig kontroll PVU

Verdt å vite: Produsenter av utstyr kan i brukerveiledningene sine anbefale hyppigere kontroller. F.eks. hver 6. måned.

Krav: Alt fallsikringsutstyr skal kontrolleres av en kompetent person minimum hver tolvte måned iht. NS-EN 365.

Tilleggsinformasjon: Utstyret kan sendes inn for kontroll på en av våre lokasjoner. Eller gjennomføres ute hos dere som kunde. Utstyr kan
eventuelt leies i kontroll perioden, dersom det er et kritisk utstyrsbehov.
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