
PETZL VOLT
European Version

Rask og enkel på ta på
Komfortabel
Innfestingspunkt for skinne- og wiresystem

Standards: EN 361 : 2004 EN 358 : 2018 EN 813 : 2008

Produktbeskrivelse

Fallsikringssele med lavt og høyt innfestingspunkt for bruk i vertikal skinne- og wiresystem

VOLT fallsikrings- og arbeidsposisjoneringsselen er veldig rask å ta på, takket være FAST LT PLUS- og FAST LT-spennene som gjør at den kan tas
på med begge føttene på bakken. Det brede, halvstive midjebeltet og benløkkene gir utmerket støtte. Dens lette, pustende konstruksjon maksimerer
luftstrømmen. Dens LADDER CLIMB-festepunkt muliggjør ventral feste av glider, og gir optimal komfort under opp-/nedstigning.

Produktegenskaper

Varemerke: Petzl

Materiale: Polyester

Min/Max vekt (kg): 30 /140

Maks antall brukere: 1

Min/Max arbeidstemperatur (c): -40 / +80

EN-standard: EN 361 : 2004, EN 358 : 2018, EN 813 : 2008

Sertifiseringsorgan: 0082, SAS APAVE SUDEUROPE - CS 601193, 13322 Marseille cedex 16, France

Årlig kontroll: Ja, hver 12 måned

Levetid: 10 år

RFID: Nei

Garanti: 2+1 år vid registrering i Inspector

Samsvarserklæring: Ja



Lår spenne: Ja

Framside A-punkt: Ja

Rygg A-punkt: Ja

Side D-ringer: Ja

Justerbar under belastning: Ja

Polstringsmaterial:

Referanse Diagonal skulder/hofte (cm) Midje (cm) Låromkrets (cm) Nettovekt (kg) Opprinnelsesland

21262-0 160 - 180 cm 65 - 80 cm 44 - 59 cm 2.1 Frankrike

21262-1 165 - 185 cm 70 - 93 cm 47 - 62 cm 2.15 Frankrike

21262-2 175 - 200 cm 83 - 120 cm 50 - 65 cm 2.23 Frankrike


