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Produktbeskrivelse

Tauet fra Teufelberger er velegnet til bruk ved taubasert tilkomst, redning og andre taubaserte teknikker for arbeid.

Det er et veldig godt arbeidstau, med en solid streampe og kjennetegnes for meget hoy styrke i forhold til diameter. Tauet oppleves mykt og smidig &
arbeide med.
Patron er sertifisert i henhold til NS-EN1891 klasse A og de spesifikasjoner som angitt under.

Tauet leveres i tilpassede lengder pa inntil 700m, og om @nskelig med ferdige termineringer/knuter i endene.

Egenskaper/Spesifikasjoner:
- Standard: EN 1891 A

- Kjerne: Nylon

- Strempe: Nylon

- Styrke: 3,300 daN

- Vekt: 75 g/m

- Arbeidsforlengelse: 3 %

- Masseandel i strampe: 36 %
- Krymping: 4 %

Produktegenskaper

Varemerke: Teufelberger

Materiale: Nylon

EN-standard: EN 1891 : 1998

Sertifiseringsorgan: 0408, TUV Austria Services GmbH, Deutschstrale 10, 1230 Wien, Austria
Arlig kontroll: Ja, hver 12 maned

Levetid: 10 ar

Samsvarserkleering: Ja

Minimums bruddstyrke - MBS (kN): 33

Referanse Starrelse (mm) Nettovekt (kg) Opprinnelsesland
22270 11 0.075 Osterrike

22270-R@D 1 0.75 Dsterrike



