
VERTIRAIL
Vertic / DeltaPlus - Vertirail Skinnesystem

Lav brukerterskel
Fleksible løsninger
Krever sertifisert intallatør og kontrollør

Standards: EN 353-1 : 2014

Produktbeskrivelse

Skinne systemene kan utformes og monteres på ulike måter, for å gi kunne gi optimal sikring på arbeidsplassen.

Ved montasje vektlegges både ergonomi og funksjonalitet for bruker.

Et vertikalt skinnesystem gir et stabilt fallsikringssystem uten hindringer langs vertikale konstruksjoner som leidere, master, vindturbiner og lignende.

Brukeren kan forflytte seg uhindret i systemet uten å måtte koble om ved inn festing punktene. Vertikale skinnesystem er spesielt designet for veldig
høye konstruksjoner for fleksibilitet og bevegelighet er viktig for brukerens forflytning.

Ved arbeid i høyder med mer en to meter til underliggende nivå og/eller der det er fallrisiko, skal du ifølge loven bruke fallsikringsutstyr.

I mer enn 25 år har vi i AAK Safety AS arbeidet med montasje og utvikling av systemer, utstyr og løsninger som gjør arbeid i stor høyde sikrere.
Tyngden ligger på å utvikle produkter som er ergonomiske og enkle å bruke. Og som ikke bare gir en sikkerhets økning men også en økning med
tanke på effektivitet i arbeidsutførelsen.

Vi forhandler i dag systemer fra flere av verdens ledende produsenter. Dette for å kunne tilby deg som kunden den mest optimale løsningen i forhold
til jobben som skal utføres.

De faste systemene kan utformes og monteres på ulike måter, avhengig av hvordan arbeidsplassen ser ut. Ta kontakt med oss for forslag til løsning.

Produktegenskaper

Varemerke: Vertic

Samsvarserklæring: Ja

Min/Max vekt (kg): 30 / 140

EN-standard: EN 353-1 : 2014

Identifikasjon: Serienummer

Min/Max arbeitstemperatur (c): - 40 / 80

Referanse Opprinnelsesland

32000-4 Frankrike


