SOLL MULTIRAIL

Soll Multirail - Horisontale skinnesystemer

e Lav brukerterskel
o Skreddersydde lgsninger
o Funksjonelle systemer

Standards: ERERIYYERINE! EN 795:2012 Type D

Produktbeskrivelse

Skinne systemene kan utformes og monteres pa ulike mater, for a gi kunne gi optimal sikring pa arbeidsplassen.

Ved montasje vektlegges bade ergonomi og funksjonalitet for bruker.

Her vil det selvsagt vaere store variasjoner i forhold til hvordan nettopp din arbeidsplass ser ut. For den mest hensiktsmessige og funksjonelle
lsningen, Ta kontakt med vare kunderadgivere for en gjiennomgang av muligheter eller befaring og forslag til lgsning.

Horisontalt skinnesystem er et anvendelig og palitelig system som passer til flere ulike konstruksjoner. Brukeren kan forflytte seg uhindret i systemet
uten & matte koble om ved inn festnings punktene. | tilfeller hvor tilkobling direkte til systemet ikke er mulig , kan man kombinere lgsningen med et
wiresystem. Med et tilpasset skinnesystem er det til og med mulig a utfere tau arbeider pa systemet.

Systemet kan ogsa kombineres med et horisontal skinnesystem for et stgrre bruksomradet. Systemet passer da for konstruksjoner med helling bade
over og under 60 grader. Skinnen kan ogsa tilpasses buede konstruksjoner dersom det skulle vaere behov for det.

Produktegenskaper

Varemerke:
Samsvarserkleering:
Min/Max vekt (kg):
Andre standader:
Arlig kontroll:
EN-standard:
Identifikasjon:

Fallindikator:

Min/Max arbeitstemperatur (c):

Referanse

32000-1

Opprinnelsesiand

Tyskland

Soll Honeywell

Ja

30/140

TS 16415:2013

Ja, hver 12 maned

EN 795 : 2012 Type D

Serienummer

Ja

-40/100



